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УСТАНОВКА АДАПТЕРА УДАЛЕННОГО ЗАБОРА ВОЗДУХА

4

5

1 32

Вариант разводки на 2 помещения. 
Установлена дополнительная врезка с левой стороны.

Стандартный монтаж. На балконе с предустановленным адаптером удалённого за-
бора воздуха.

V-STAT FKO может быть доукомплектован 
специальным адаптером, позволяющим 
удалённо забирать воздух. Это необходимо, 
например, при монтаже на не утеплённом бал-
коне (корпус установки не утеплен). 

1. �Наклеить на внешнюю сторону лотка фильтра  
по периметру уплотнительную ленту. 

2. �Вставить планки адаптера между лотком  
и фильтром.

3. Надеть адаптер на планки, раздвигая их до упора.

4. Зафиксировать адаптер на планках винтами.

5. �При использовании адаптера разрешается 
использовать только(!) гибкие воздуховоды.  
При использовании жёстких воздуховодов теряется 
возможность замены фильтров. 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АДАПТЕРА

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА
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ПВУ-350 EC / ПВУ-500 EC
Приточный климатический комплекс

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  1. Входной фланец
  2. Пылевой фильтр EU9
  3. Прижимной механизм пылевого фильтра
  4. Датчик засорённости фильтра 
      (HKINSTRUMENTS, Финляндия) 
  5.  Электропривод воздушного клапана  

(Belimo, Швейцария)
  6. Прижимной механизм фильтра ФКО
  7. Кронштейны фиксации к вертикальной раме (2 шт)
  8.  Угольно-фотокаталитический фильтр  

со светодиодными ультрафиолетовыми облучателями
  9.  Cъемный Блок АВН (автоматики, вентиляции и нагрева)

9.1. Датчики перегрева калорифера (3 шт)
9.2. Плата управления регистрами нагрева
9.3. Управляющая автоматика ZenTec или GTC
9.4. Герконовый выключатель
9.5.  Вентилятор центробежный EC 
       (EBM-Papst, Германия)
9.6.  Керамические нагреватели PTC  

(DBK, Германия) (2 шт)
10. Разъемы на кабель (3 шт)
11. Клеммные блоки (WAGO, Германия)
12.  Выходные фланцы 

(в комплекте к ПВУ-350 – 2шт ∅125 и 1шт ∅160, 
в комплекте к ПВУ-500 – 2шт ∅160 и 1шт ∅200)

13.  ЖК пульт управления (a) ZenTec или (b) GTC 
14. Кабельные гермовводы PG (4 шт)
15. Тепло-звукоизолированный несущий корпус
16. Температурные датчики (2 шт)
17. Шумоглушитель встроенный
18. Клапан воздушный
19. Страховочные петли (2 шт)
20.  Монтажная рама* с защитным козырьком 

вертикальная / горизонтальная
* - (Опционально, продается отдельно)

b. GTC

a. ZENTEC
13

Модель защищена
патентом
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Описание: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ПВ

У-
35

0

Производительность, м3/ч 85-350

Уровень шума 
на выходе, dbA 28-32

Мощность вентилятора, Вт 107

Габаритные размеры, мм 1455 × 485 × 330

Вес, кг 59

ПВ
У-

50
0

Производительность, м3/ч 125-500

Уровень шума 
на выходе, dbA 29-36

Мощность вентилятора, Вт 107

Габаритные размеры, мм 1455 × 555 × 370

Вес, кг 63

Напряжение питания, В/Гц 220/50 380/50

Мощность нагревателя, кВт 4 
(две ступени) 4

Кабель электропитания, мм2 3 х 2,5 5 х 1,5

Кабель пульта управления UTP 2x2x0,5 (две витые пары)

Размещение Внутреннее/наружное

Режим работы Непрерывного действия

Условия эксплуатации:
температура наружного 
воздуха, ºС

-26/+50

Температура выходного 
приточного воздуха, ºС

+10 … +30
Требуемое значение 
устанавливается с помощью 
панели управления

Вертикально, горизонтально, на наружной стене, 
на лоджии/балконе,  в подсобном помещении, 
на пол, под потолок

Монтажная рама (горизонтальная, вертикальная) 
[опция]

Возможно подключение 
вытяжной установки 
BW-700 EC

Максимальная площадь: 100 м2 / 200 м2

Количество комнат: 1–4

Возможно подключение 
датчика влажности

Возможно подключение 
компрессорно конден-
саторного блока (ККБ)

Возможно подключение 
датчика углекислого газа

СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Пылевой фильтр EU9

Фотокаталитический 
фильтр

Разлагает на безвредные вещества: 
аллергены, вирусы, запахи, ток-
сичные органические соединения. 
Токсичные примеси с молекулярной 
массой более 40 атомных единиц

Адсорбционный 
фильтр

Гранулированный активированный 
уголь

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Ступени очистки: 5 (Пылевой, антибактериальный, 
угольный фильтр + фотокаталитический, угольный 
(гранулированный) фильтр)
Автоматическая регулировка количества 
подаваемого воздуха при помощи высокоточных 
датчиков и автоматики

Монтаж практически в любом месте и в любом 
положении

Встроенный шумоглушитель

Засыпной угольный фильтр

EC-вентилятор

Светодиодные ультрафиолетовые облучатели

Дополнительно:

КОМПЛЕКТ 
АВТОМАТИКИ GTC   ZENTEC 

Количество 
скоростей 10   7

Возможность  
управления внеш-
ним ЕС-вентилятором

Возможность  
подключения
• �датчика влажности
• датчика СО2
Возможность  
управления
• �внешним  

компрессорно- 
конденсаторным 
блоком (ККБ)

Датчик наружного 
воздуха

Полное сравнение автоматики см. на стр. 10-11 ПВУ-350 ПВУ-500
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Монтаж ПВУ-350 EC, ПВУ-500 EC ЭТАПЫ МОНТАЖА

1. Бурение. В стене, со стороны помещения, 
вырезается отверстие под воздуховод

2. Крепится монтажная рама

3. Стыкуется монтажный мостик

4. Для безопасности на установке предусмотрены 
страховочные петли

5. ПВУ ставится на мостик и задвигается на раму

6. Фиксируется шпилькой

7. Одевается защитный козырёк

8. Сверлится отверстие в стене 

9. Подключается питание и управление

10. Через воздушный канал вставляется утепленный  
воздуховод

11. Устанавливается диффузор

12. Пульт автоматики монтируется на стену

10

4

11

75

1

9

3

12

86

2

МОНТАЖНАЯ РАМА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯМОНТАЖНАЯ РАМА ВЕРТИКАЛЬНАЯ
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ВАРИАНТЫ МОНТАЖА
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ПВУ-350 EC

ПВУ-500 EC

Монтаж на вертикальной раме на улице.
Способ 2.

Монтаж на горизонтальной раме на улице. 
Способ 1.

Монтаж на лоджии. Способ 2.

Монтаж на вертикальной раме на улице. 
Способ 1.

Монтаж на вертикальной раме на улице. 
Способ 4.

Монтаж на лоджии. Способ 1.

Монтаж на вертикальной раме на улице. 
Способ 3.

Монтаж на горизонтальной раме на улице. 
Способ 2.

Монтаж на лоджии. Способ 3.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Колибри-500 EC
Канальная приточная установка с электрическим нагревателем

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  1. Корпус несущий
  2. Замки-защелки
  3. Блок автоматики и нагрева

3.1. Керамические нагреватели PTC (DBK, Германия)
3.2. Управляющая автоматика
3.3. Датчики перегрева калорифера

  4. Вентилятор центробежный EC (EBM-Papst, Германия)
  5. Пылевой фильтр EU4
  6.  Датчик засорённости фильтра 
      (HKINSTRUMENTS, Финляндия)
  7.  Клапан воздушный
  8. Электропривод воздушного клапана 
      (Belimo, Швейцария)
  9. Гермовводы
10. Кронштейны для крепления установки
11. Входной фланец
12. Выходной фланец
13. Клеммы для внешних подключений
14. Рычаги фиксации пылевого фильтра
15. ЖК пульт управления
16.  Датчик температуры воздуха канальный  

(в комплекте)

КОМПЛЕКТ 
АВТОМАТИКИ GTC ZENTEC 

Количество
скоростей   10    7

Датчик наружного 
воздуха

Полное сравнение автоматики см. на стр. 10-11

2

3

4

1

10

5
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9

a. GTC b. ZENTEC

15

7
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Описание: 

Монтаж:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Производительность, м3/ч 125-500

Уровень шума на выходе 
установки, dbA 30-37

Мощность вентилятора, Вт 107

Напряжение питания, В/Гц 220/50 380/50

Мощность нагревателя, кВт 4
(две ступени) 4

Кабель электропитания, мм2 3 х 2.5 5 х 1.5

Кабель пульта управления UTP 2x2x0,5 (две витые пары)

Класс защиты IP44

Габаритные размеры, мм 773 х 394 х 294

Вес, кг 20

Размещение Внутреннее/наружное

Условия эксплуатации:
температура наружного 
воздуха, ºС

-26/+50

Температура выходного 
приточного воздуха, ºС

+10 … +30
(требуемое значение 
устанавливается с помощью 
панели управления)

Максимальная площадь: 200 м2

На лоджии/балконе,  в подсобном помещении, 
на пол, под потолок, на стену

Подходит для монтажа под подвесной потолокСтупени очистки: 1 (пылевой)

Возможно подключение канального фильтра 
ФКО-600 LED

Количество комнат: 1–4

Автоматика: Zentec или GTC

3

100

100 200 300 400 500 600

200

300

400

500

EC-вентилятор

Возможно подключение 
вытяжной установки 
BW-700 EC

Возможно подключение 
датчика влажности

Возможно подключение 
компрессорно конден-
саторного блока (ККБ)

Возможно подключение 
датчика углекислого газа

Дополнительно:

СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Пылевой фильтр EU4
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Колибри-1000 EC
Канальная приточная установка с электрическим нагревателем

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  1. Корпус несущий
1.1. Дверь сервисного обслуживания
1.2. Кронштейны для крепления установки

  2. Клапан воздушный
  3.  Электропривод воздушного клапана (Belimo, 

Швейцария)
  4. Пылевой фильтр EU4
  5. Рычаги фиксации пылевого фильтра
  6. Датчик засорённости фильтра 
      (HKINSTRUMENTS, Финляндия)
  7. Cъемный Блок АВН (автоматики, вентиляции и нагрева)

7.1.  Вентилятор центробежный EC 
(EBM-Papst, Германия)

7.2.  Керамические нагреватели PTC (DBK, Германия)
7.3. Температурный датчик
7.4. Датчики перегрева калорифера
7.5. Замок-защелка, для крепления блока
7.6. Управляющая автоматика

  8. Клеммные блоки (WAGO, Германия)
8.1. Коммутационный
8.2. Силовой

  9. Разъемы типа ШР
10. Гермовводы
11. ЖК пульт управления
       (a) GTC (b) Zentec

a. GTC b. ZENTEC

11

7.5

КОМПЛЕКТ 
АВТОМАТИКИ GTC ZENTEC 

Количество
скоростей   10    7

Датчик наружного 
воздуха

Полное сравнение автоматики см. на стр. 10-11
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Описание:

Монтаж:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Производительность, 
м3/ч 175-1000

Уровень шума 
на выходе, dbA 32-56

Мощность 
вентилятора, Вт 230

Напряжение питания, В/Гц 380/50

Мощность нагревателя, кВт 8

Кабель электропитания мм2 5 х 4.0

Кабель пульта управления UTP 2x2x0,5 (две витые пары)

Класс защиты IP44

Габаритные размеры, мм 706 × 660 × 280

Вес, кг 34

Размещение Внутреннее/наружное

Условия эксплуатации:
температура наружного 
воздуха, ºС

-26/+50

Температура выходного 
приточного воздуха, ºС +10 … +30

Максимальная площадь: 450 м2

На лоджии/балконе,  в подсобном помещении, 
на пол, под потолок, на стену

Подходит для монтажа под подвесной потолокСтупени очистки: 1 (пылевой)

Количество комнат: 1–4

Автоматика: Zentec или GTC

Съемный блок для удобного монтажа  
и обслуживания

СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Пылевой фильтр EU4

EC-вентилятор

Возможно подключение канального фильтра 
ФКО-600 LED

Возможно подключение 
вытяжной установки 
BW-700 EC

Возможно подключение 
датчика влажности

Возможно подключение 
компрессорно конден-
саторного блока (ККБ)

Возможно подключение 
датчика углекислого газа

Дополнительно:

3
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Колибри 1000 Water EC
Канальная приточная установка с водяным калорифером

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  1. Корпус несущий
  2. Кронштейны для крепления установки
  3. Вентилятор центробежный EC (EBM-Papst, Германия)
  4. Пылевой фильтр EU4
  5. Датчик засорённости фильтра 
      (HKINSTRUMENTS, Финляндия)
  6. Механизм фиксации пылевого фильтра
  7. �Клапан воздушный с электроприводом  

(Belimo, Швейцария)
  8. Входной фланец
  9. Выходной фланец
10. Управляющая автоматика
11. Клеммные блоки для внешних подключений
       (WAGO, Германия)
12. �Водяной нагреватель для прямоугольных каналов 

(Конвек, Россия)
13. Смесительный узел (опрессованный)
14. Циркуляционный насос (Grundfos, Германия)
15. Термоманометр (Watts, Германия)
16. Клапан перепускной угловой (Danfoss, Дания)
17. �Фильтр сетчатый латунный со сливным краном 

(Danfoss, Дания)
18. �Трехходовой шаровый кран с Т-переключением 

потока - 2шт (Itap, Италия)
19. Воздухоотводчик - 2шт (Giacomini, Италия)
20. Трехходовой регулирующий клапан (Danfoss, Дания)
21. �Электропривод трехходового клапана  

(Danfoss, Дания)
22. Термостат (Danfoss, Дания)
23. Балансировочный вентиль с расходомером  
       жидкости (Watts, Германия)
24. ЖК пульт управления�
25. Датчик температуры воздуха канальный(в комплекте)
26. Температурный датчик обратной воды (GTC)  
       (в комплекте)GTC 

5

Вариант исполнения:

1
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Описание: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Количество скоростей 10

Производительность, м3/час 250-1000

Уровень шума на выходе  
из установки, dbA 32-55

Расчетная температура 
теплоносителя, ºС 60-90

Мощность вентилятора, Вт 230

Мощность нагревателя, кВт 18,5 (при 90 ºC воды)

Напряжение питания, В / Гц 220-230 / 50-60

Кабель электропитания, мм2 3 × 1,5

Кабель пульта управления UTP 2 ×  2 × 0.5
(две витые пары)

Трубы (сгоны) G3/4”

Габаритные размеры, мм 1059 × 465 × 323

Габаритные размеры с узлом 
обвязки, мм 1059 × 795 × 323

Вес, кг 55

Класс защиты IP20

Размещение Внутреннее 

Режим работы Непрерывного  действия

Поддержание заданной 
температуры приточного 
воздуха, ºС

в диапазоне +10…+30

Вариант исполнения Левая Правая

Условия эксплуатации: 
Температура уличного 
воздуха, ºС	

-26 / +50

Максимальная площадь: 450 м2 Дополнительная защита температуры воды  
на входе в смесительный узел

Самонастраивающаяся установка, 
монтаж не требует специальных 
профессиональных навыков
В качестве теплоносителя допускается 
использовать воду или этиленгликоль
с ингибиторами

Ступени очистки: 1 (пылевой)

Количество комнат: 1–4

Водяной нагреватель

Автоматическая система обезвоздушивания
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Автоматика: GTC

EC-вентилятор Возможно подключение канального фильтра 
ФКО-600 LED

Возможно подключение 
вытяжной установки 
BW-700 EC

Возможно подключение 
датчика влажности

Возможно подключение 
компрессорно конден-
саторного блока (ККБ)

Возможно подключение 
датчика углекислого газа

Дополнительно:

СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Пылевой фильтр EU4
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BW-700 EC 
 Канальная вытяжная установка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Корпус несущий
2. Замки-защелки
3. Вентилятор центробежный EC (EBM-Papst, Германия) 
4. Клапан воздушный 
5. Гермоввод
6. Кронштейны для крепления установки 
7. Входной фланец
8. Выходной фланец
9. Клеммный блок для внешних подключений 
    (WAGO, Германия)
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Описание:

Монтаж:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Скорость вращения 
вентилятора Плавная регулировка

Производительность, м3/ч 175-700

Уровень шума на выходе 
установки, dbA 29-48

Мощность вентилятора, Вт 107

Напряжение питания, В/Гц 220/50

Кабель питания, мм2 ПВС 3 х 0,75

Кабель управления, мм2 3 х 0,35

Класс защиты IP44

Габаритные размеры, мм 528 х 457 х 288

Вес, кг 16.3

Размещение Внутреннее/наружное

Условия эксплуатации:
температура наружного 
воздуха, ºС 

-26 / +50

Максимальная площадь: 300 м2

На лоджии/балконе, в подсобном помещении, 
на пол, под потолок, на стену

Ступени очистки: отсутствуют

Возможность использования с приточными  
установками VENTMACHINE или установками 
сторонних производителей

Количество комнат: 1–4

Дополнительно:

Автоматика: отсутствует (подключается к клеммам 
вентиляционного оборудования). Для самостоятельной 
работы необходим регулятор (потенциометр).
Режимы работы: 
автономный (от потенциометра); полуавтоматический 
односкоростной; синхронный многоскоростной
Возможность синхронной работы 
по скоростям с приточными установками 
VENTMACHINE (с автоматикой Zentec или GTC)

EC-вентилятор с плавной регулировкой скорости
(0 - 10 VDC/ШИМ)
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ФКО-600 LED
Канальный угольно-фотокаталитический фильтр

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Корпус несущий 
2. Пылевой фильтр EU4
3. Съемный блок фотокаталитических фильтров 

3.1. Угольно-фотокаталитический фильтр 
3.2. Светодиодные ультрафиолетовые облучатели
3.3. Клеммный блок для внешних подключений
        (WAGO, Германия)

4. Рычаги фиксации пылевого фильтра 
5. Кронштейны монтажные 
6. Замки-защёлки
7. Входной фланец
8. Выходной фланец 

1
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Описание: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Пропускная 
способность, м³/час 600

Потребляемая мощность, Вт 72

Напряжение питания, В / Гц 220–230 / 50–60

Кабель электропитания, мм² 3 × 0,75

Габаритные размеры, мм 876 × 650 × 285

Вес, кг 25

Класс защиты IP44

Размещение Внутреннее / внешнее 
(корпус не утеплен)

Режим работы Непрерывного действия

Условия эксплуатации:	
Температура входного 
воздуха, ºС

-26 / +50

Аэродинамическое 
сопротивление фильтра, Па 95

СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Пылевой фильтр EU4

Фотокаталитический 
фильтр

Разлагает на безвредные 
вещества: 
Аллергены, вирусы, запахи, 
токсичные органические 
соединения.
Токсичные примеси с моле-
кулярной массой более 40 
атомных единиц

Адсорбционный фильтр Гранулированный активиро-
ванный уголь

На лоджии/балконе, в подсобном помещении,  
на пол, под потолок, на стену

Возможность использования с установками  
VENTMACHINE или установками сторонних 
производителей

Дополнительно:

Монтаж:

Количество комнат: 1–4

Максимальная площадь:  250 м2

Ступени очистки: 3 (пылевой, 
фотокаталитический, угольный 
(гранулированный) фильтры)
Автоматика: отсутствует (подключается  
к клеммам «Внешнее устройство» 
вентиляционного оборудования)
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Засыпной угольный фильтр

Светодиодные ультрафиолетовые облучатели




